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Motocompressori a benzina e diesel
Petrol and diesel engine compressors 8

9,5÷500 L
4÷11 Hp

diesel
ssors
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Pioneer 236-4S Honda

Motocompressori a benzina e diesel
Petrol and diesel engine compressors

La gamma dei motocompressori FINI 
è adatta per tutti gli utilizzi dove 
non è possibile avere l’alimentazione 
elettrica.
La combinazione di un gruppo potente 
ed affidabile con una grande riserva 
d’aria, rende questi compressori 
adatti per tutti gli accessori pneumatici 
che richiedono un alto consumo d’aria.

The FINI range of motor compressors 
is suitable for all uses where no mains 
power supply is available. 
The combination of a powerful 
and reliable unit with large air capacity
makes these compressors 
ideal for pneumatic accessories  
with high air consumption. 

Warrior MK 113-5,5S Honda

Grande facilità di spostamento.
Extremely easy to move.

Motore a scoppio Honda
Honda spark ignition engine.

4 Hp 10 bar9,5 LOIL

Nome
Name 

Codice
Code

Codice a barre
Ean code

Pump L Hp/kW n. bar/PSI OIL RPM l/min. / CFM kg/lbs LxPxA  WxDxH

Pioneer 236-4S Honda FMPP6P1FNM388 MK236 9,5 4/3 1 10/145 YES 3400 235/8,3 39/86 520x420x780 8017750165233

Warrior MK103-5,5S Honda BNBW7P1FNM392 MK103 9,5 5,5/4 2 10/145 YES 1375 365/12,9 80/176,4 820x600x860 8017750213088

Warrior MK 113-5,5S Honda BPBW7P1FNN129 MK113 20 5,5/4 2 10/145 YES 985 380/13,4 89/196,2 820x600x860 8017750248172

9,5÷500 L
4÷11 Hp

8
Ruote semipneumatiche.
Semi-pneumatic wheels.           

5,5 Hp 10 bar20 LOIL

Consegna 45 gg. (mercato Italia) / Delivery 45 days (domestic market)
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Roll bar per il sollevamento  
con paranchi o montacarichi.
Roll bar for lifting with hoists 
or freight lift.

Motore a scoppio Honda conforme 
ai più severi standard di emissione.
Honda spark-ignition engine meets 
the strictest emission standards. 

Ruote semipneumatiche.
Semi-pneumatic wheels. 

MK 113-100-9S Honda

BK 119-270F-10 Diesel

10 Hp 10 bar270 LOIL

9 Hp 10 bar100 LOIL

Robusto paracinghia in metallo che 
protegge tutte le parti in movimento.
Robust metal belt guard 
protects all moving parts. 

Motore Lombardini Diesel ad elevato 
rendimento e lunga affidabilità  
nel tempo.
Lombardini Diesel engine for high 
performance and lasting reliability.

Nome
Name 

Codice
Code

Codice a barre
Ean code

Pump L Hp/kW n. bar/PSI OIL RPM l/min. / CFM kg/lbs LxPxA  WxDxH

MK 103-100-5,5S Honda BNFC7P1FNM834 MK103 100 5,5/4 2 10/145 YES 1375 365/12,9 128/282,2 1140x610x1200 8017750176642

MK 113-100-9S Honda BPFC7P1FNM907 MK113 100 9/6,7 2 10/145 YES 1445 556/19,6 128/282,2 1140x610x1200 8017750176635

MK 113-200F-9S Honda BPLN8P1FNN188 MK113 200 9/6,7 2 10/145 YES 1300 500/17,7 138/304,2 1450x630x1250 8017750260921

BK 119-100-9S Honda BRFC9P1FNN029 BK119 100 9/6,7 2 10/145 YES 960 642/22,7 144/317,5 1140x610x1200 8017750248189

BK 119-100-9S Honda A.P. BRFC7P1FNM767 BK119 100 9/6,7 2 14/203 YES 960 642/22,7 144/317,5 1140x610x1200 8017750196923

BK 119-270F-11S Honda BRNN9P1FNN189 BK119 270 11/8,2 2 10/145 YES 1400 945/33,3 170/374,8 1640x560x1330 8017750260938

BK 119-270F-10 Diesel * BRNN9R1FNN194 BK119 270 10/7,5 2 10/145 YES 1400 945/33,3 183/403,4 1640x560x1330 8017750260907

BK 119-500F-10 Diesel * BRTN9R1FNN195 BK119 500 11/8,2 2 10/145 YES 1400 945/33,3 291,5/642,6 2005x930x1680 8017750260914

Grande regolatore di pressione 
con doppia uscita d’aria.
Large pressure regulator  
with dual air output. 

Consegna 45 gg. (mercato Italia) / Delivery 45 days (domestic market)* Batteria non inclusa / Battery not included




