
ST0480 ST0482 ST0484 ST0486 ST0488 ST0490

Spannung
Tension

400V 400V mit 
Thermik 400V 400V mit 

Thermik
230V mit 
Thermik

230V mit 
Thermik

Anschlüsse 
Raccordes

1x ø38/50 1x ø38/50

2x ø38/50
1x ø38/50 
1x ø60/70 
 1x ø60/70

2x ø38/50
1x ø38/50 
1x ø60/70 
 1x ø60/70

1x ø38/50

2x ø38/50
1x ø38/50 
1x ø60/70 
 1x ø60/70

Leistung  
Puissance

1 kVA 
14A

1 kVA 
14A

2 kVA 
28A

2 kVA 
28A

1 kVA 
14A

1,5 kVA 
21A

Hochfrequenz - Umformer / Convertisseurs - Serie ST  
• Gehäuse aus Plastik, Amperemeter,  von 1 bis 2 kVA
• Carcasse en plastique, ampèremètre, gamme de 1 jusqu’ à 2 kVA

HF-BETONVIBRATOREN + FREQUENZ-UMFORMER
AIGUILLES VIBRANTES + CONVERTISSEURS

VT0470 
Ø 38

VT0472  
Ø 50

VT0478  
Ø 60

VT0474  
Ø 70

Länge Flasche
Longueur bouteille

mm 320 330 410 410

Ø Aktionsradius 
Ø Radius d’action

cm² 65 70 90 95

Schlauchlänge 
Longueur tube

m 5

Betonvibratoren / Aiguilles vibrantes - Serie VT
• Durchmesser 38-50-60-70mm, mit Thermik, optional mit Gummikopf
• diamètres disponible 38-50-60-70mm, avec protection thermique, optional tête en 
   caoutchouc
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Hochfrequenz - Umformer / Convertisseurs - Serie NW
• Metallverkleidung, von 1 bis 5 kVA
• Couverture métallique, berceau et gamme de 1 jusqu’ à 5 kVA

NW0582
NW0586

auf Schlitten /
sur luge

NW0588
NW0590

auf Schlitten /
sur luge

NW0600
auf Schlitten /

sur luge

NW0500
auf Schubwagen /

sur chariot

Spannung 
Tension

400V mit 
Thermik

400V mit 
Thermik

230V mit 
Thermik

230V mit 
Thermik

400V mit 
Thermik

400V mit 
Thermik

Anschlüsse
Raccordes

1x ø38/50

2x ø38/50
1x ø38/50 
1x ø60/70 
 1x ø60/70

1x ø38/50

2x ø38/50
1x ø38/50 
1x ø60/70 
 1x ø60/70

3x ø38/50
2x ø38/50 
1x ø60/70 
 2x ø60/70

4x ø38/50
4x ø60/70

Leistung 
Puissance

1 kVA  
14A

2 kVA  
28A

1 kVA 
 14A

1,5 kVA  
21A

3 kVA  
42A

  5 kVA  
70A

Hochfrequenzgeneratoren / Génératrices haute fréquence - Serie GT
• mit Benzin- oder Dieselmotor, von 1 bis 5 kVA
• Disponible avec moteur  essence ou  diesel, de 1 à 5 kVA

GT1000H GT1500H GT2500H GT2500L GT5000L

Motor / Moteur Honda
GX 160

Honda 
GX 160

Honda
GX 160

Lombardini
15LD225

Lombardini
15LD350

Leistung Motor / Puissance moteur Hp 4.8 4.8 4.8 4.5 7

Leistung / Puissance kVA 1 1.5 2.5 2.5 5

Anschlüsse / Raccordes 1x ø38/50 2x ø38/50
1x ø60

3x ø38/50
2x ø60/70

3x ø38/50
2x ø60/70

4x ø38/50
4x ø60/70



Stockrüttler / Aiguilles fl exibles - Serie FX             
• Motor mit Leistung 2300W, doppelte Isolierung, Nadeln Durchmesser 25 bis 60 mm
• Unité d’entraînement 2300W, double isolation, vibrateurs diamètre de 25 à 60 mm

Motor / Moteur FX2000

Spannung 
Tension

V 230

UPM 12000

Leistung 
Puissance

W 2300

Innenrüttler /
Aiguilles

FX250
Ø 25

FX300
Ø 30

FX340
Ø 34

FX380
Ø 38

FX430
Ø 43

FX500
Ø 50

FX600
Ø 60

Ø Aktionsradius
Radius d’action

cm² 25 50 55 57 60 70 75

Schlauchlänge 
Longueur tube

m von 1 bis 4 m / de 1 jusqu‘ à 4 m

RÜTTLER + BETONVIBRATOREN 
AIGUILLES FLEXIBLES + VIBRANTES

Motor /
Moteur

EFH16 EFK27 EFLD15 EFEL25

Motor 
Moteur Honda Kohler Lombardini Elektro/

Électro
Modell
Modèle GX160 CH270 15LD225 LAE25

Leistung 
Puiss.

Hp
kVA

4.8
--

6
--

4.5
--

--
2

Pendelrüttler / Vibrantes mécanique à pendule - Serie EF
• Innenrüttler Ø 38-43-50 mm, Benzin-,  Diesel- oder Elektromotor mit Rahmen und Drehunterseite 
• Vibrateur Ø 38-43-50 mm, moteur essence, diesel ou électrique avec berceau et  base de rotation

Innenrüttler /
Aiguilles

EF35
Ø 35 

EF40
Ø 40

EF50
Ø 50

Länge Nadel
Longueur aig.

mm 420 520 520

Aktionsradius
Radius d’action

cm2 50 55 70

Schlauchlänge
Longueur tube

m 4 - 6

PN30
Ø 30

PN45
Ø 45

PN60
Ø 60

PN70
Ø 70

PN100
Ø 100

Luftverbrauch / Consommation d’air l/min 400 600 1000 1200 1700

Gewicht / Poids kg 2.6 4.5 7.1 8.3 18.4

Schlauchlänge m 2 2 2 2 2

Zentrifugalkraft / Centrifuge N 1400 3500 6500 8000 19500

Pneumatische Betonvibratoren / Aiguilles pneumatiques - Serie PN
• Pneumatische Innenrüttler, sehr einfach zu verwenden, mit langer Lebensdauer,         
   Durchmesser 30 bis 100 mm
• Vibrateurs pneumatiques très faciles à employer et de très long durée, diamètres de  30 à 100 mm

Elektronische Betonvibratoren / Aiguilles électroniques - Serie VT
• Vollkommene Vibration dank der stabilen Frequenz und der grossen Zuverlässigkeit des                    
   Innenrüttlers
• Excellence vibration grâce à la stabilité de la fréquence et à la fi abilité du vibrateur
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VIBRATIONSNADELN /
AIGUILLES VIBRANTES

VT38 
Ø 38

VT52
Ø 52

VT65 
Ø 65

Länge Nadel / 
Longueur aiguille mm 315 375 420

Zentrifugalkraft / 
Centrifuge

kN 150 400 600

Schlauchlänge / 
Longueur tube              

m 5 5 5

    

UMFORMER / CONVERTISSEUR

Spannung
 Tension

V 230

Eingangsstrom
courant d’entrée

Hz 50

Ausgangsstrom
courant de sortie

Hz 200
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BALKENRÜTTLER + ASPHALTSCHNEIDER
RÈGLES VIBRANTE + MACHINES À SCIE

MSH-SVH MSH-SVH MSE-SVE MSE-SVH

Motor 
Moteur

Honda GX 25 Honda GX 35 230V - 110W 230V - 165W

UPM
tr./min.

4000 - 8000 4000 - 8000 4000 - 8000 4000 - 8000

Balkenlänge 
Longueur règle

1.5 - 3 m 3.5 - 4 m 1.5 - 3 m 3.5 - 4 m

Balkenrüttler / Règles vibrante - Serie MS-SV

• Neigungswinkel des Vibrationsbalkens verstellbar durch einfaches Drehen des Griff es,
   verfügbar mit Benzin- oder Elektromotor und in den Längen 1.5 - 4 m

• Réglage de la vibration, inclinaison variable de la règle, disponible avec moteur à
   essence ou électrique et en longueurs 1.5 - 4 m
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      Doppelträger-Balkenrüttler / Règle vibrantes double poutre - DSV
• mit Benzin- oder Elektromotor
• Disponible avec moteur d’essence ou électrique

DSVH42 DSVE52M DSV52T DSVE42M DSV42T

Motor / Moteur Honda
GX 160 230V 165W 400V 180W 230V 165W 400V 180W

Zentrifugalkraft / Centrifuge N 3100 3050 3050 3050 3050

Gewicht / Poids kg 85 84 84 77 77

Balkenlänge / Longueur règle m 4.2 5.2 5.2 4.2 4.2

Asphaltschneider / Machine à scie - Serie EC + SC

• Praktisch und handlich, Regelung der Tiefe des Schnittes mit dem Blockiersystem,
   Zerstäuberhahn für das Abkühlen der Scheibe. Serie SC mit Sicherheitsgehäuse.
• Pratique et maniable, règlement de la profondeur de la coupe avec système pour
   bloquer, répandant le robinet pour le refroidissement du disque. Serie SC avec protection
   de sécurité.

ECH500 EC500DM

Motor / Moteur

Tank / Réservoir
 

Honda GX390

25 l

Lombardini
15LD440M

25 l
Messer / Lame Ø mm 350 - 500 350 - 500

Max. Schnitttiefe mm 175 - 200 175 - 200

SCH500 SC500DM

Honda GX390

25 l

Lombardini
15LD440M

25 l
350 - 500 350 - 500

175 - 200 175 - 200


