DRUCKLUFTWERKZEUG 1 Preise exkl. MWST

APPAREILS PNEUMATIQUES 1 Prix TVA excl.
ZENAG preigliste 2019  Empfohlene Verkaufspreise exkl. MWST

Liste de prix 2019  Prix de vente recommandé TVA excl.

Automatische Schlauchaufroller / Enrouleurs automatique
Gehause aus Kunststoff / Boite en plastique

* 6.5m Schlauch PU, 8 x 6mm, 12 bar, 1/4" w2/TO5030000 Fr. 190.00
*6.5m tuyau PU, 8 x 6mm, 12 bar, 1/4"

¥ 10m Schlauch PU, 12 x 8mm, 15 bar, 1/4" w2/T05031000 Fr. 275.00
*10m tuyau PU, 12 x 8mm, 15 bar, 1/4"

10m Schlauch PU, 12 x 8mm, 12 bar, 1/4" w2/3090/1 Fr. 180.00
10m tuyau PU, 12 x 8mm, 12 bar, 1/4"

15m Schlauch PU, 14.5 x 10mm, 12 bar, 3/8" w2/3090/2 Fr. 295.00
15m tuyau PU, 14.5 x 10mm, 12 bar, 3/8"

Gehduse aus Metall / Boite en métal

15m Schlauch PU, 12 x 8mm, 20 bar, 1/4" w2/BX17-15 Fr. 285.00
15m tuyau PU, 12 x 8mm, 20 bar, 1/4"

Ersatzschlauch 15m w2/TUBOGP Fr. 98.00
tuyau de réchange 15m

Nietzange w2/990015 Fr. 165.00
Nieten 3/32" 1/8",5/32", 3/16"

24mm/3.2mm/4.0mm/4.8mm

Luftverbrauch 100 I/min Druck 3-7 bar

Gesamtlange 230 mm Hoéhe 275 mm

Riveteuse

Rivets 3/32" 1/8",5/32" 3/16"
24mm/3.2mm/4.0mm/4.8mm
Consommation air 100 I/min 3-7 bar
Longueur totale 230mm hauteur 275m

* solange Vorrat / tant qu'en stock
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Combi Klammer-Nagelapparat w2/990301 Fr. 315.00
Krone 5.8mm Hohe 1.0mm

Tiefe 1.25mm Kaliber 18, Druck 4 bar

Ldnge 15-50mm Négel, Klammern bis 40mm

Abmessungen 20x5x19 cm, Nagel-Aufnahmekapazitat 100 Stlick

Combi Agrafeuse-Cloueur

Couronne 5.8mm Hauteur 1.0mm

Profondeur 1.25mm Jauge 18, 4 bar

Longueur 15-50mm clous, agrafes jusqu'a 40mm
Dimensions 20x5x19 cm, Capacité de clous 100 piéces

Kit Schlagschrauber 1/2" w2/990052 Fr. 128.00
Rechts-links laufend Mit Niissen

9,10,11,13,14,17,19, 22,24,27

Drehmoment verstellbar 270-400 Nm

Druck 6 bar Luftverbrauch 110 I/m

Kit boulonneuse a choc 1/2"

Marche droite -gauche Avec douilles

9,10,11,13,14,17,19, 22,24,27

Serrage réglable 270-400 Nm

Press. 6 bar consommation air 110 I/m

Schlagschrauber 3/4" w2/990002 Fr. 198.00
Drehmoment verstellbar 270-680 Nm

Rechts-links laufend

Druck 6 bar Luftverbrauch 140 I/m

Boulonneuse a choc 3/4"

Serrage réglable 270-680 Nm

Marche droite -gauche

Press. 6 bar consommation air 140 I/m

Kit Ratsche 1/2" w2/990054 Fr. 105.00
160 UPM Nusse 10,11,12,13,15,17,19

80 Nm Druck 6 bar Luftverbrauch 100 I/m

Kit clé a cliquets 1/2"

160 UPM Douilles 10,11,12,13,15,17,19

80 Nm Pression 6 bar Consom. air 100 I/m

Kit Stabschleifer w2/990302 Fr. 72.00
Umdrehungen 18000 UPM

Spannzangen 3 und 6mm

Luftverbrauch 400 I/m Druck 6 bar

10 Schleifkorpereinsatze

Kit fraises combinées

Tours 18000 UPM

Pinces 3mm et 6mm

Consommation 400 I/m Press. 6 bar

10 embouts de meules
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Kit Meisselhammer w2/990021 Fr. 78.00
Mit 5 Einsatzen

Sechskant Aufnahme

Luftverbrauch 110 I/m Druck 6 bar

3200 Schlage pro min.

Kit marteau-burineur

Avec 5 embouts

Hexagone conducteur

Consommation 110 I/m Press. 6 bar

3200 coups par min.

Exzenter Tellerschleifer w2/990065 Fr. 72.00
Drehzahl 8500 UPM

Luftverbrauch 400 I/m Druck 6 bar

Schleifteller 150 mm

Came pour meuleuse cuvette

Rotation 8500 UPM

Consommation 400 I/m Press. 6 bar

Plateau de meulage 150 mm

Nadel-Entroster-Pistole NS-500 w2/516211 Fr. 520.00
;=.<-:-_'E_'3__,! 3000 Schiisse / min.

Anschluss 1/4"
Luftverbrauch 340 I/min.
2.6 kg, Lange 375mm

Pistolet d'aiguilles dérouillantes NS-500
3000 coups / min.

raccorde 1/4"

consommation d'air 340 I/min.

2.6 kg, longueur 375mm

Nadel-Entroster-Pistole NS-505 w2/516210 Fr. 495.00
3000 Schiisse / min.

Anschluss 1/4"

Luftverbrauch 340 I/min.

2.6 kg

Pistolet d'aiguilles dérouillantes NS-505
3000 coups / min.

raccorde 1/4"

consommation d'air 340 I/min.

2.6 kg
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