
MOTORSCHWEISSGERÄTE Benzin - 110/230V - 4000t 
MOTOSOUDEUSES essence - 110/230V - 4000t 

 Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis
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   WELDBABY 180  
GENERATOR-ALTERNATEUR  synchron
Regelbereich-réglage  40-165 A                 
Spannung-tension à vide  70 V                    
Schweissstrom-courant 60%  165 A                  
Leistung-puissance 230 V DC  1.0 kVA                  
Leistung-puissance 110 V DC  0.5 kVA                    
Elektroden-diam. électrodes  4.0 mm                  
MOTOR-MOTEUR     

Motor-moteur  Honda                 
Typ-type  GX 200  OHV                 
Leistung-puissance  7.2 HP                  
Drehzahl-vitesse  4000 U/min                 
Hubraum-cylindrée  196  cm3                 
Zylinder-cylindres  1                  
SONSTIGE DATEN-SPECIFICATIONS GENERALES 

Startsystem-démarrage  manuell                  
Tank-capacité réservoir  3.8 l                   
Verbauch-consommation         1.8 l/h  
Masse LxBxH-dim. Lxlxh  510x440x460 mm                  
Gewicht-poids  35 kg                   
Geräusch-niveau sonore  98 LWA                   

WELDBABY 180



 

MW 5/200 I-EL/GH MW 5/225 I-EB/GH

MW 5/170 I-CX/HG

MOTORSCHWEISSGERÄTE Benzin - 230/400V - 3000t 
MOTOSOUDEUSES essence - 230/400V - 3000t 

 Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis
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   MW 5/170 I-CX/HG MW 5/200 I-EL/GH MW 5/225 I-EB/GH 
GENERATOR-ALTERNATEUR  asynchron
Regelbereich-réglage  40-170 A               30-200 A  40-225A 
Spannung-tension à vide  90 V               70 V  90 V 
Schweissstrom-courant 35%  170 A               200 A  225 A 
Schweissstrom-courant 60%  140 A               150 A  170 A 
Leistung-puissance 400 V  4.5 kVA               5.0 kVA  5000 VA 
Leistung-puissance 230 V  3.0 kVA               4.0 kVA  4000 VA   
Elektroden-diam. électrodes  4.0 mm               4.0 mm  5.0 mm 
MOTOR-MOTEUR     

Motor-moteur  Honda               Honda  Honda
Typ-type  GX 270               GX 390  GX 390 
Leistung-puissance  6.6 HP               9.6 HP  11.5 HP 
Drehzahl-vitesse  3000 U/min               3000 U/min  3000 U/min 
Hubraum-cylindrée  270  cm3               390  cm3  390 cm3 
Zylinder-cylindres  1               1  1 
SONSTIGE DATEN-SPECIFICATIONS GENERALES 

Startsystem-démarrage  manuell                manuell  manuell 
Tank-capacité réservoir  6.5 l                6.5 l  6.5 l 
Verbauch-consommation         2.2 l/h 2.9 l/h 2.9 l/h
Masse LxBxH-dim. Lxlxh  720x480x515 mm                720x480x515 mm 720x480x515 mm 
Gewicht-poids  94 kg                96 kg  96 kg 
Geräusch-niveau sonore  95 LWA                96 LWA  98 LWA 
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MOTORSCHWEISSGERÄTE
MOTOSOUDEUSES

 Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis

Schalttafel  
Tableau de commandes

Steckdose CEE 400V
Prise CEE 400V

Elektrostart
Démarrage eléctrique

Öldruckkontrollampe
Témoin pression huile

Kraftstoff Kontrollampe
Témoin niveau carburant

Elektr.  Schweissstromregler
Réglage el. de soudage

Steckdose CH 230V
Prise CH 230V

FI-Schutzschalter
Interrupteur différentiell

Sicherungsautomat
Contacteur magnétotermique

Anschluss Fernbedienung
Prise comande à distance

Anzeige Generatorbetrieb
Témoin générateur en marche

Voltmeter
Voltmètre

Betriebsstundenzähler
Comte heures

Reversierstarter
Démarrage réversible

Steckdose 48 V
Prise 48 V

Lichtbogenregelung ArcForce
Réglage arc de soudage ArcForce

Motorstop Ölmangel
Arrét moteur manque huile

Temperaturschalter
Disjoncteur


