
ROTATIONSKOMPRESSOREN MATTEI  
COMPRESSEURS ROTATIFS MATTEI  

 Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis

Hauptmerkmale:
Sehr leise, Überwachung der Motor- und 
Öltemperatur, Thermik, optimale
Kühlung für Dauerlauf, langlebiges Qualitäts-
produkt, Wartungsintervall ca. 5000 Std.
Caractéristiques:
Très silencieux, surveillance de la températur
du moteur et de l'huile du compresseur, protection
thermique, produit de qualité et longevité,
intervalle de service environ 5000 h
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Technische Daten

Données techniques BLADE S 1
 mobil / mobile   
Spannung-tension 230 V   
Volumen effektiv-volume effectif 160 l/min.  
Druck-pression 10 bar   
Behälter-réservoir 90 l   
Leistung-puissance 1.5 kW   
Drehzahl-tours 1500 U/min.   
Gewicht-poids 74 kg    
Geräuschpegel-niveau sonore 64 dB(A)   
Masse LxBxH-dim. Lxlxh 1000 x 450 x 950 mm   

Technische Daten
Données techniques BLADE S 3

Hauptmerkmale:
Sehr leise, Überwachung der Motor- und 
Öltemperatur, Thermik, optimale
Kühlung für Dauerlauf, langlebiges Qualitäts-
produkt, Wartungsintervall ca. 5000 Std.
Caractéristiques:
Très silencieux, surveillance de la températur
du moteur et de l'huile du compresseur, protection
thermique, produit de qualité et longevité,
intervalle de service environ 5000 h

 mobil / mobile   
Spannung-tension 400 V   
Volumen effektiv-volume effectif 320 l/min.  
Druck-pression 10 bar   
Behälter-réservoir 200 l   
Leistung-puissance 3.0 kW   
Drehzahl-tours 3000 U/min.   
Gewicht-poids 115 kg    
Geräuschpegel-niveau sonore 70 dB(A)   
Masse LxBxH-dim. Lxlxh 1050 x 600 x 1160 mm   




