
 

KOLBENKOMPRESSOREN 	
COMPRESSEURS À PISTON 	

Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis

Hauptmerkmale:
Leise
Motorschutz
Optimale Kühlung
Betriebsfertig ausgerüstet
Caractéristiques:
Silencieux
Protection moteur
Refroidissement optimal
Equipées complet

Technische Daten

Données techniques		  Super Silent 24 XS228			   SUPER Silent 50 XS258
				    ölfrei / sans huile			   ölfrei / sans huile
Spannung-tension	 		  230 V					     230 V	
Hubvolumen-vol. engendré	 	 195 l/min.				    230 l/min.  
Druck-pression	 		  9 bar					     9 bar	   
Behälter-réservoir			   24 l					     50 l	
Leistung-puissance	 	 1.1 kW					     1.5 kW
Drehzahl-tours	 		  1470 U/min.				    1420 U/min.
Absicherung-fusible	 	 10 A					     10 A	
Gewicht-poids		  	 22 kg					     32 kg
Zylinder-cylindres	 		  2 					     2 	
Stufen-étages		  	 1					     1	      
Geräuschp.-niveau sonore	 	 63 dB(A)				    59 dB(A)
Masse LxBxH-dim. Lxlxh		  601 x 320 x 580 mm			   806 x 385 x 609 mm

Hauptmerkmale:	
Leise
Motorschutz
Optimale Kühlung
Betriebsfertig ausgerüstet
Caractéristiques:
Silencieux
Protection moteur
Refroidissement optimal
Equipées complet

Technische Daten
Données techniques		  ECU XSS 258										        
				    ölfrei / sans huile
Spannung-tension	 		  230 V						    
Hubvolumen-vol. engendré	 	 222 l/min.				     
Druck-pression	 		  8 bar						        
Behälter-réservoir			   6 l						    
Leistung-puissance	 	 1.1 kW					   
Drehzahl-tours	 		  2900 U/min.				  
Absicherung-fusible	 	 10 A					   
Gewicht-poids		  	 18 kg					   
Zylinder-cylindres	 		  1 						    
Stufen-étages		  	 1						    
Geräuschp.-niveau sonore	 	 72 dB(A)				  
Masse LxBxH-dim. Lxlxh		  430 x 210 x 430 mm			 
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KOLBENKOMPRESSOREN 	
COMPRESSEURS À PISTON 	

	 Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis

Hauptmerkmale:
Minimale Wartung
Motorschutz
Optimale Kühlung
Druckreduzierventil
Caractéristiques:
Entretien minimal
Protection moteur
Refroidissement optimal
Régulateur de pression
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Technische Daten
Données techniques	 GMX 24-148	 GM 24-245
	 mobil / mobile	 mobil / mobile
Spannung-tension	 230 V	 230 V		
Hubvolumen-volume engendré	 170 l/min.	 250 l/min.		
Druck-pression	 8 bar	 10 bar		
Behälter-réservoir	 24 l	 24 l		
Leistung-puissance	 1.5 kW	 1.8 kW		
Drehzahl-tours	 2850 U/min.	 2850 U/min.
Absicherung-fusible	 10 A	 10 A		
Gewicht-poids	 24 kg	 27 kg		
Zylinder-cylindres	 1	 1 	
Stufen-étages	 1	 1		
Geräuschp.-niveau sonore	 75 dB(A)	 73 dB(A)		
Masse LxBxH-dim. Lxlxh	 690 x 390 x 640 mm	 630 x 320 x 620 mm		

Hauptmerkmale:
Motorschutz
Optimale Kühlung
Druckreduzierventil
Fahrbar
Caractéristiques:
Protection moteur
Refroidissement optimal
Régulateur de pression
Mobile

Technische Daten

Données techniques	 CODEC PROFI 25-285		 Codec  50-285		

	 mobil / mobile		  mobil / mobile	
Spannung-tension	 230 V		  230 V			 
Hubvolumen-volume engendré	 260 l/min.		  260 l/min.			 
Druck-pression	 10 bar		  10 bar			 
Behälter-réservoir	 25 l		  50 l			 
Leistung-puissance	 1.8 kW		  1.8 kW			 
Drehzahl-tours	 2850 U/min.		  2850 U/min.		
Absicherung-fusible	 10 A		  10 A			 
Gewicht-poids	 25 kg		  34 kg			 
Zylinder-cylindres	 1		  1			 
Stufen-étages	 1		  1				  
Geräuschp.-niveau sonore	 77 dB(A)		  77 dB(A)			 
Masse LxBxH-dim. Lxlxh	 630 x 320 x 640 mm		  900 x 380 x 650 mm		
	



KOLBENKOMPRESSOREN
COMPRESSEURS À PISTON 

	 Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis
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Hauptmerkmale:
Motorschutz
Optimale Kühlung
Druckreduzierventil
Fahrbar
Caractéristiques:
Protection moteur
Refroidissement optimal
Régulateur de pression
Mobile

Technische Daten
Données techniques	 DEC 100-392			   DEC 100-540				  
		  	 mobil / mobile			   mobil / mobile
Spannung-tension		  400 V			   400 V		
Hubvolumen-volume engendré	 320 l/min.			   500 l/min.		
Druck-pression	 	 10 bar			   10 bar			 
Behälter-réservoir		  100 l			   100 l	
Leistung-puissance	 2.2 kW			   3.0 kW			 
Drehzahl-tours	 	 1420 U/min.			   1300 U/min.		
Absicherung-fusible	 16 A			   16 A		
Gewicht-poids		  52 kg			   81 kg			 
Zylinder-cylindres		  2			   2		
Stufen-étages		  1			   1			 
Geräuschp.-niveau sonore	 76 dB(A)			   78 dB(A)			 
Masse LxBxH-dim. Lxlxh	 1140 x 510 x 830 mm		  1140 x 510 x 1015 mm	

Hauptmerkmale:
Motorschutz
Optimale Kühlung
Druckreduzierventil
Betriebsfertig ausgerüstet
Caractéristiques:
Protection moteur
Refroidissement optimal
Régulateur de pression
Equipées complet

Technische Daten
Données techniques	 SUPER MAGNUM GM 20-245		 MISTRAL PROFI 50-392 M			 
			   mobil / mobile			   mobil / mobile
Spannung-tension		  230 V			   230 V		
Hubvolumen-volume engendré	 250 l/min.			   256 l/min.		
Druck-pression	 	 10 bar			   10 bar			 
Behälter-réservoir		  20 l			   50 l	
Leistung-puissance	 1.8 kW			   1.5 kW			 
Drehzahl-tours	 	 2850 U/min.			   1140 U/min.		
Absicherung-fusible	 10 A			   10 A		
Gewicht-poids		  34 kg			   49 kg			 
Zylinder-cylindres		  1			   2		
Stufen-étages		  1			   1			 
Geräuschp.-niveau sonore	 72 dB(A)			   76 dB(A)			 
Masse LxBxH-dim. Lxlxh	 520 x 430 x 790 mm			  870 x 460 x 700 mm	



 

KOLBENKOMPRESSOREN
COMPRESSEURS À PISTON 

	 Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis
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Hauptmerkmale:
Motorschutz
Optimale Kühlung
Druckreduzierventil
Fahrbar
Caractéristiques:
Protection moteur
Refroidissement optimal
Régulateur de pression
Mobile

Technische Daten

Données techniques	 DEC 200-540			   DEF 200-540
			   mobil / mobile			   stationär / stationnaire
Spannung-tension	 	 400 V			   400 V
Hubvolumen-volume engendré	 500 l/min.			   500 l/min.
Druck-pression	 	 10 bar			   10 bar
Behälter-réservoir		  200 l			   200 l
Leistung-puissance	 3.0 kW			   3.0 kW
Drehzahl-tours	 	 1300 U/min.			   1300 U/min.
Absicherung-fusible	 16 A			   16 A
Gewicht-poids		  95 kg			   95 kg
Zylinder-cylindres		  2			   2
Stufen-étages		  1			   1
Geräuschp.-niveau sonore	 78 dB(A)			   78 dB(A)
Masse LxBxH-dim. Lxlxh	 1500 x 580 x 1015 mm		  1500 x 580 x 980 mm

Hauptmerkmale:
Zylinder aus Guss
Motorschutz
Optimale Kühlung
Caractéristiques:
Cylindres en fonte
Refroidissement optimal
Protection moteur

Technische Daten

Données techniques	 BK 120-10-B/S-SA			 
			   stationär / stationnaire		
Spannung-tension	 	 400 V				  
Hubvolumen-volume engendré	 1080 l/min			 
Druck-pression	 	 10 bar				 
Behälter-réservoir		  -- l				  
Leistung-puissance	 7.5 kW			 
Drehzahl-tours	 	 1100 U/min.			 
Absicherung-fusible	 32 A				  
Gewicht-poids		  132 kg				 
Zylinder-cylindres		  2				  
Stufen-étages		  2				  
Geräuschp.-niveau sonore	 83 dB(A)			 
Masse LxBxH-dim. Lxlxh	 1080 x 635 x 870 mm		



KOLBENKOMPRESSOREN 
COMPRESSEURS À PISTON 

	 Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis

Hauptmerkmale:
Zylinder aus Guss
Laufruhe
Motorschutz
Optimale Kühlung
Caractéristiques:
Cylindres en fonte
Fonctionnement silencieux
Protection moteur
Refroidissement optimal

Technische Daten

Données techniques		  AB 200-678 TF
				    stationär / stationnaire			 
Spannung-tension	 		  400 V					   
Hubvolumen-vol. engendré	 	 510 l/min. 				  
Druck-pression	 		  14 bar	  				  
Behälter-réservoir			   200 l					   
Leistung-puissance	 	 4.0 kW					   
Drehzahl-tours	 		  780 U/min.				  
Absicherung-fusible	 	 20 A					   
Gewicht-poids		  	 105 kg					   
Zylinder-cylindres	 		  2 					   
Stufen-étages		  	 2	      				  
Geräuschp.-niveau sonore	 	 75 dB(A)				  
Masse LxBxH-dim. Lxlxh		  1440 x 460 x 1040 mm			 
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Hauptmerkmale:
Zylinder aus Guss
Motorschutz
Optimale Kühlung
Caractéristiques:
Cylindres en fonte
Refroidissement optimal
Protection moteur

Technische Daten

Données techniques		  DEF 270-890-5.5		  DEF 270-890-7.5
				    stationär / stationnaire		 stationär / stationnaire	
Spannung-tension	 		  400 V			   400 V			 
Hubvolumen-volume engendré		  674l/min.			   840 l/min.			 
Druck-pression	 		  10 bar			   10 bar			 
Behälter-réservoir			   270 l			   270 l			 
Leistung-puissance		  4.0 kW			   5.5 kW			 
Drehzahl-tours	 		  920 U/min.			   1250 U/min.			
Absicherung-fusible		  20 A			   32 A			 
Gewicht-poids			   126 kg			   131 kg			 
Zylinder-cylindres			   2			   2			 
Stufen-étages			   2			   2			 
Geräuschp.-niveau sonore		  79 dB(A)			   82 dB(A)			 
Masse LxBxH-dim. Lxlxh		  1520 x 580 x 1120 mm		  1640 x 560 x 1330 mm		  	



KOLBENKOMPRESSOREN 	 schallgedämmt
COMPRESSEURS À PISTON	 insonorisé

Technische Daten 
Données techniques	 Pulsar SN285M-50	 Pulsar Evo BK119-5.5		
	 mobil / mobile	 mobil / mobile	
Spannung-tension	 230 V	 400 V	
Hubvolumen-volume engendré	 260 l/min.	 674 l/min.	
Druck-pression	 10 bar	 10 bar	
Behälter-réservoir	 50 l		
Leistung-puissance	 1.8 kW	 4 kW	
Drehzahl-tours	 2850 U/min.	 920 U/min.	
Gewicht-poids	 59 kg	 183 kg	
Zylinder-cylindres	 1	 2	
Stufen-étages	 1	 1	
Geräuschp.-niveau sonore	 73 dB(A)	 63 dB(A)	
Masse LxBxH-dim. Lxlxh	 1100 x 500 x 940 mm	 1180 x 780 x 1050 mm	

Hauptmerkmale:
Leise
Motorschutz
Optimale Kühlung
Betriebsfertig ausgerüstet
Caractéristiques:
Silencieux
Protection moteur
Refroidissement optimal
Equipées complet

Hauptmerkmale:
Leise
Motorschutz
Optimale Kühlung
Betriebsfertig ausgerüstet
Caractéristiques:
Silencieux
Protection moteur
Refroidissement optimal
Equipées complet

Technische Daten 

Données techniques	 Pulsar BK119-270-5.5 /  7.5	 Pulsar K50 T10 SD
	 stationär / stationnaire	 stationär / stationnaire
Spannung-tension	 400 V                             400 V	 400 V	
Hubvolumen-volume engendré	 674 l/min.                      840 l/min.  	 1074 l/min.	
Druck-pression	 10 bar                            10 bar	 11 bar	
Behälter-réservoir	 270 l                              270 l	 3 l	
Leistung-puissance	 4 kW                              5.5 kW	 7.5 kW	
Drehzahl-tours	 920 U/min.                    1250 U/min.	 1000 U/min.	
Gewicht-poids	 160 kg                           265 kg	 235 kg
Zylinder-cylindres	 2                                    2	 2	
Stufen-étages	 2                                    2	 2	
Geräuschp.-niveau sonore	 63 dB(A)                         64 dB(A)	 68 dB(A)
Masse LxBxH-dim. Lxlxh	 1544 x 695 x 1505 mm	 870 x 640 x 1235
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Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis



ROTATIONSKOMPRESSOREN MATTEI 	
COMPRESSEURS ROTATIFS MATTEI 	

	 Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis

Hauptmerkmale:
Sehr leise, Überwachung der Motor- und 
Öltemperatur, Thermik, optimale
Kühlung für Dauerlauf, langlebiges Qualitäts-
produkt, Wartungsintervall ca. 5000 Std.
Caractéristiques:
Très silencieux, surveillance de la températur
du moteur et de l'huile du compresseur, protection
thermique, produit de qualité et longevité,
intervalle de service environ 5000 h
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Technische Daten

Données techniques	 BLADE S 1
	 mobil / mobile	 		
Spannung-tension	 230 V			 
Volumen effektiv-volume effectif	 160 l/min.		
Druck-pression	 10 bar			 
Behälter-réservoir	 90 l			 
Leistung-puissance	 1.5 kW			 
Drehzahl-tours	 1500 U/min.			 
Gewicht-poids	 74 kg				  
Geräuschpegel-niveau sonore	 64 dB(A)			 
Masse LxBxH-dim. Lxlxh	 1000 x 450 x 950 mm			 

Technische Daten
Données techniques	 BLADE S 3

Hauptmerkmale:
Sehr leise, Überwachung der Motor- und 
Öltemperatur, Thermik, optimale
Kühlung für Dauerlauf, langlebiges Qualitäts-
produkt, Wartungsintervall ca. 5000 Std.
Caractéristiques:
Très silencieux, surveillance de la températur
du moteur et de l'huile du compresseur, protection
thermique, produit de qualité et longevité,
intervalle de service environ 5000 h

	 stationär / stationnaire	 		
Spannung-tension	 400 V			 
Volumen effektiv-volume effectif	 320 l/min.		
Druck-pression	 10 bar			 
Behälter-réservoir	 200 l			 
Leistung-puissance	 3.0 kW			 
Drehzahl-tours	 3000 U/min.			 
Gewicht-poids	 115 kg				  
Geräuschpegel-niveau sonore	 70 dB(A)			 
Masse LxBxH-dim. Lxlxh	 1050 x 600 x 1160 mm			 


